SONY. 

CD-R/RW ドライブ 


4 - 653 - 574 - 01 ( 1 ) 2 ケーブル類を接続する。 

付属の AC アダプターを使用して CRX 76 U を電源コンセントに接続します。 
付属のインターフェースケーブルを、 CRX 76 U に接続します。 


CRX 76 U クイック スタートガイド 

このガイドでは、 CRX 76 U をご使用になるための準備について説明しています。ご使用の前に必ず 
お読みください。 


同烟品を確認する 

捆包箱から取り出したら、 CRX 76 U と下記の付属品びそろっているか確認してください。 

万一、不足しているものびあったり損傷しているものびあるとさには、お買い上げの販売店にご相 
談ください。 


CRX 76 U 



AC アダプター ( AC - CRX 75) 



インターフェースケーブル 
( ACR - B 01) 



ケーブルコア 



セツトアップディスク 
(Windows 用） 


キヤ IJ ングバック 



• 電源コード 
• ソフトウェア製品 

(ソフトウェアパッケージまたはソフトウェア CD - ROM ディスクなどを同捆) 
• 取扱説明書 

• クイックスタートガイド（本紙） 

• 保証書 



電源イ ^ r フ onMoff 


ごま意 


• 付属の AC アダプター ( AC - CRX 75)、 電源〕ード iU 外は使用しないでください。 
• インターフェースケーブルのコンピューター側は、まだ接続しないでください。 

• 付属のインターフェースケーブル ( ACR - B 01) ソ外は使用しないでください。 


メモ 


ケーブル類の接続は、 CRX 76 U の電源スイッチびオフ （ OFF ) の状態で行います。 

3 コンピューターの電源を入れる。 


メモ 


電源のオン/オフは、 CRX 76 U とコンピューターのどちらを先に行ってをかまいません。 

4 CRX 76 U の電源スイッチをオン （ ON ) にする。 

CRX 76 U のインジケーターび緑色に点灯します。 


oN|y y y] |off 



Windows 98 で CRX76U をご使用になる方へ 

Windows 98のバージョンび Windows Second Edition よりちいときは、 CRX 76 U をコンピュー 
夕一に接続する前に Windows 98ヴービスパック1をインス I -- ルしてください 。 Windows 98 
サービスパック1びインス I -ールされていないと、 USB 接続に関する問題び発生する可能性びあり 
ます 。 Windows 98ヴービスパック1の入手ち法やその他の詳しい情報は 、 Microsoft Japan の 
ホームページをご覧ください。 

Windows Me および Windows 2000 で CRX76U をご使用になる方へ 

CRX 76 U をセットアップしたあと、インターフェースケーブルのコンピューター側は、 CRX 76 U や 
コンピューターの電源びオンのままでも抜さ差しすることびでさます。ただし 、 Windows Me およ 
び Windows 2000の場合は、 CRX 76 U を〕ンピューターから取り外す前にタスクバーのををク 
IJ ックし、 CRX 76 U の停止の操作をすることをお勧めします。この操作をしないでインターフェー 
スケーブルを抜くと、警告のメッセージび表示されます。 


Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 /Macintosh 


セットアップずる 


1 ケーブルコア（フェライトコア）を取り付ける。 

インターフェースケーブルを挟むようにして、ケーブルコアをカチッと音びするまで閉じます。 
ケーブルコアの中央び図の位置になるよラに取り付けてください。 




VCCI 規格に適合させるために、ケーブルコアは正しく取り付けてください。ケーブルから外部に発生するノ 
イズび低減します。 



• CRX 76 U はコンピューターの US 目ポートに直接接続してください。八ブ（キーボードの USB 八ブを含 
む）を経由しての動作は、保証していません。 

• インターフエースケーブルの CRX 76 U 側を抜く前には、次のことを行ってください。 

- CRX 76 U の電源をオフにする。 

-コンピューター側のコネクターを抜く。 


メモ 


インターフェースケーブルのコンピューター側は、 CRX 76 U の電源びオンのままでを抜さ差しすることびで 
さます。 


• ご使用のコンピューターび Windows Me および Windows 2000の場合は、コンピューター 
に 「新しい八ードウエアび見つかりました」または「新しい八ードウエアび検出されました」 
というメッセージび表示され、 Windows 標準のドライバソフトウエアび自動的にインス 
トールされます。 

• ご使用のコンピューターび Windows 98の場合は、「新しい八ードウエアび検出されました」 
というメッセージび表示され、「新しい八ードウエアの追加ウイヴード」び表示されます。 


一ご使用のコンピューターが Windows 98の場合は、「 
アをインストールする」に進んでください。 

-> ご使用のコンピューターが Macintosh の場合は、「 


Windows 98 


ドライバソフトウェ 


Macintosh 


ライターソフトウェアを 


インストールし、コンピューターに CRX 76 U を接続する」に進んでください。 


6 セットアップを確認する。 

[マイコンピュータ]をダブルク IJ ックして開き、 CD - ROM ドライブのアイコンび追加されてい 
ることを確認してください。 CD - ROM ドライブのアイコンび追加されていれば、 CRX 76 U の 
セットアップび正しく行われています。 

これで CRX 76 U を CD - ROM ドライブとして使用する準備び完了しました。 

このあとは 

CRX 76 U を CD - R / RW ドライブとして使用するためには、ライターソフトウェアをインス I -ールす 
る必要びあります。このあとは、付属のライターソフトウェアに同捆されているマニュアルを参照 
して、ライターソフトウェアをインストールしてください。なお、 CRX 76 U の操作についでま、「取 
扱説明書」をご覧ください。 


















































Windows 98 


ドライバソフトウエアをインストールする_ 

Windows 98の場合は、コンピューターに CRX 76 U を接続すると「新しい八ードウエアの追加ウィ 
ヴード」（図 1) び表示されます。次の手順に従って、付属のセットアップディスクからドライバソフ 
トウエアをインス I -ールしてください。 


3 CRX 76 U にお手持ちの CD - ROM ディスクを入れ、コンピューターのデスクトップに 
ディスクのアイコンび表示されることを確認する。 

CD - ROM ディスクのアイコンび表示されれば、 CRX 76 U のセットアップび正しく行われていま 
す。 

これで CRX 76 U を CD - R / RW ドライブとして使用する準備び完了しました。 CRX 76 U の操作に 
ついては、「取扱説明書」をご覧ください。 


1 付属のセットアップディスクをフ□ッピー 
ディスクドライブに挿入する。 


メモ 


コンピューター本体に USB ポートび1つしかなく、 
CRX 76 U とフ□ッピーディスクドライブを同時に接続 
でさない場合は、ドライバソフトウェアをいったん 
八ードディスクにコピーしてインス I -ールするため、 
次のよラに操作してください。 

コンピューターにフ□ッピーディスクドライブを接続 
して付属のセットアップディスクを挿入し、コン 
ピューターの八ードディスクの適当な場所(例： C ドラ 
イブの TEMP フオルダ）に新しいフオルダを作成しま 
す。セットアップディスクの中にあるすベてのフアイ 
ルを作成したフオルダにコピーしたあと、フ□ッピー 
ディスクドライブをコンピューターから取りがしてく 
ださい。 

2 [次へ]をクリックし、表示された画面で 
[使用中のデバイスに最適なドライバを検索 
する（推奨)]を選択する（図2)。 

3 [次へ]をクリックし、表示された画面で 
[検索場所の指定]チェックボックスをオン 
にし、 [ A ;¥] (フ□ッピーディスクドライブ 
び A ドライブの場合）と入力する個3)。 


メモ 


• ドライバソフトウェアを八ードディスクにコピーし 
てある場合は、コピー先のフォルダのパス（場所） 
を入力して < ださい。 

• [参照]をク U ックし、表示されるダイア□グボッ 
クスでドライバソフトウェアの場所を選択すること 
をでさます（このち法では、フオルダのパスを入力 
する必要はありません)。 



図1 



図2 



図3 



図4 


メモ 


CRX 76 U への CD - ROM ディスクの入れかたについては、付属の「取扱説明書」をご覧ください。 


ドライバソフトウェアをアンインストールする_ 

Windows 98および Macintosh の場合は、 CRX 76 U びコンピューターに認識されないときや、正 
常に動作しないときは、ドライバソフトウェアをアンインス!-ールしてから、もう一度インス!-一 
ルしてください。 


Windows 98 


1 CRX 76 U をコンピューターか5取りがす。 

2 付属のセットアップディスクをフ□ッピーディスクドライブに挿入する。 

3 [マイコンピュータ]、 [A:] ドライブ（フ□ッピーディスクドライブび A ドライブの場 
合)、 [ uninsd 200. exe ] の順にダブルクリックする。 

「削除の確認」メッセージび表示されます。 

4 [はい]をクリックする。 

コンピューターの再起動を確認するメッセージび表示されます。 

5 フ□ッピーディスクドライブか5セットアップディスクを取り出し、 [ OK ] をクリック 
する。 

ドライバソフトウエアびアンインス I -ールされ、コンピューターび再起動します。 


Macintosh 


1 CRX 76 U をコンピユーターか！5取り外す。 

2 [システムフオルダ]中の r 機能拡張」フオルダを開く。 

3 r 機能拡張」フオルダの中の nSD 200 BOT Bridge 」 を、ロミ箱]にドラッグアンドド 
□ップする。 


4 [次へ]をクリックし、さ5に 、 USB Storage Adapter V 2 のインストールび完了する 
まで[次へ]をクリックする（図4)。 

5 [完了]をクリックする。 

「新しい八ードウェアび検出されました」というメッセージび表示され 、 Storage Adapter 
Bridge Module び自動的にインストールされます。 

6 [マイコンピュータ]をダブルクリックして開き、 CD - ROM ドライブのアイコンび追加 
されていることを確認する。 

CD - ROM ドライブのアイコンび追加されていれば、 CRX 76 U のセットアップび正しく行われて 
います。 

これで CRX 76 U を CD - ROM ドライブとして使用する準備び完了しました。 

このあとは 

CRX 76 U を CD - R / RW ドライブとして使用するためには、ライターソフトウェアをインス I -ールす 
る必要びあります。このあとは、付属のライターソフトウェアに同捆されているマニュアルを参照 
して、ライターソフトウェアをインストールしてください。なお、 CRX 76 U の操作については、「取 
扱説明書」をご覧ください。 


Macintosh 


ライターソフトウェアをインストールし、コンピューターに 
CRX 76 U を接続する 


Macintosh の場合は、付属のライターソフトウェアをコンピューターにインス I ルすると 
CRX 76 U のドライバソフトウェアも同時にインス! -- ルされ、 CRX 76 U を CD - R / RW ドライブとし 
て使用できるようになります。 

1 ソフトウェア製品に付属の CD - ROM ディスクを、 Macintosh に標準で搭載されている 
CD - ROM ドライブに入れて、ライターソフトウェアをインス I -ールする。 

インス I -ールち法については、ソフトウエア製品に同捆されているマニュアルをご覧ください。 


製品サポートのご案内_ 

CRX 76 U の使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウェアに関する技術的なご質問、故障に関 
するお問い合わせなど、お電話でご相談になる前に、 • lU 下で提供している情報をご確認ください。 

• ユーザーヴポートホームぺージ 

http :// www . sony . co . jp / CRX 76 U 

• 故障かな？と思った! 5 
「取扱説明書」 19 ページ 

• ライターソフトウェアについて 

付属のライターソフトウェアに関する情報は、ソフトウェアの製造および販売元のホームページ 
でご案内しています。 

それでちご不明な場合、■1^(下の相談窓口にお問い合わせください。また、動作の不具合や故障に関 
するご相談の場合は、次のことをお知らせください。 

• 型名： CRX 76 U 
• 製造番号 

• 製品の購入年月日•ご購入店名 
• ご使用のコンピュー ターの メーカー.型番 

• コンピューターの仕様 （CPU 速度、メモリー 容量 、 OS のバージョンなど） 

• ご使用のライターソフトウェア（バージョンなど） 

• 不具合時の状態：できるだけ詳しく 

• 製品ご使用当初は問題がなかったか、最初か S うまく動かなかったか、など 

ソニーストレージテクニカルレスポンスセンター 

TEL 03-5350-1460 

受付時間：月〜金10:00〜12:00 13:00〜17:00 


2 CRX 76 U の電源スイッチをオン （ ON ) にする。 

CRX 76 U のインジケーターび緑色に点灯します。 


oNiy y yl |off 
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